	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
	

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
	

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ:
	

	ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΔΕΙΚΤΗ:
	

	ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:
	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:
	

	ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

	ΣΤΡΟΦΕΣ
	CO (%)
	CO cor(%)
	HC (ppm)
	CO2 (%)
	02 (%) (%)
	ΝΟx (ppm)
	λ
	Oil (ºC)

	800
	
	
	
	
	
	
	-
	

	2500
	
	
	
	
	
	
	
	


	ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

	ΣΤΡΟΦΕΣ
	CO (%)
	CO cor(%)
	HC (ppm)
	CO2 (%)
	02 (%) (%)
	ΝΟx (ppm)
	λ
	Oil (ºC)

	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	2500
	
	
	
	
	
	
	
	


	ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 500 ΧΛΜ (ΦΑΣΗ 3)
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

	ΣΤΡΟΦΕΣ
	CO (%)
	CO cor(%)
	HC (ppm)
	CO2 (%)
	02 (%) (%)
	ΝΟx (ppm)
	λ
	Oil (ºC)

	800
	
	
	
	
	
	
	-
	

	2500
	
	
	
	
	
	
	
	


	ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1000 ΧΛΜ (ΦΑΣΗ 3)
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

	ΣΤΡΟΦΕΣ
	CO (%)
	CO cor(%)
	HC (ppm)
	CO2 (%)
	02 (%) (%)
	ΝΟx (ppm)
	λ
	Oil (ºC)

	800
	
	
	
	
	
	
	-
	

	2500
	
	
	
	
	
	
	
	


	ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1500 ΧΛΜ (ΦΑΣΗ 3)
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

	ΣΤΡΟΦΕΣ
	CO (%)
	CO cor(%)
	HC (ppm)
	CO2 (%)
	02 (%) (%)
	ΝΟx (ppm)
	λ
	Oil (ºC)

	800
	
	
	
	
	
	
	-
	

	2500
	
	
	
	
	
	
	
	


	ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2000 ΧΛΜ (ΦΑΣΗ 3)
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

	ΣΤΡΟΦΕΣ
	CO (%)
	CO cor(%)
	HC (ppm)
	CO2 (%)
	02 (%) (%)
	ΝΟx (ppm)
	λ
	Oil (ºC)

	800
	
	
	
	
	
	
	-
	

	2500
	
	
	
	
	
	
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΓΕΜΙΣΜΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΑΝ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ¼)

	Α/Α
	ΦΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ
	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΓΕΜΙΣΜΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΑΝ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ¼)

	Α/Α
	ΦΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ
	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1. ΦΑΣΗ 1: Οδήγηση του ίδιου οχήματος για περίπου 1000 χλμ σε μεγάλες διαδρομές (π.χ. εθνικές οδοί, χωρίς μεγάλη κυκλοφορία) για τον υπολογισμό της βασικής τρέχουσας κατανάλωσης καυσίμου σε χιλιόμετρα ανά lt καυσίμου σε ανοικτό δρόμο (έστω 14χλμ/lt, ή Α)

2. ΦΑΣΗ 2: Οδήγηση του οχήματος για περίπου 1000 χλμ σε πόλη / μικρές διαδρομές για τον υπολογισμό της βασικής τρέχουσας κατανάλωσης καυσίμου σε χιλιόμετρα ανά lt καυσίμου εντός πόλεως (έστω 10χλμ/lt, ή Β)
3. ΦΑΣΗ 3: Χρήση των ταμπλετών MPG-CAPS στις προβλεπόμενες δοσολογίες για τουλάχιστον άλλα 2000 χλμ σε μικτές συνθήκες κίνησης, ώστε να έχουν σταθεροποιήσει την επίδρασή τους στην κατανάλωση, και να έχουμε μπει με βεβαιότητα στη φάση συντήρησης των επιδράσεων αυτών
4. ΦΑΣΗ 4: Πραγματοποίηση 2 σειρών μετρήσεων (για στατιστικούς λόγους) της επίδρασης των ταμπλετών MPG-CAPS. Κάθε σειρά μετρήσεων θα γίνεται με την παρακάτω μέθοδο (για να έχουν οι μετρήσεις μεγαλύτερη ακρίβεια ως προς την ακριβή ποσότητα καυσίμου που καταναλώθηκε, και για περίπου 1500 χλμ η καθεμία, βλ. Πίνακες 1 και 2).

Έναρξη των μετρήσεων με γεμάτο ρεζερβουάρ, με καταγραφή των χιλιομέτρων που διανύονται εντός πόλεως και σε ανοικτό δρόμο, με σταδιακά γεμίσματα του ρεζερβουάρ. Όταν πλησιάσουμε τα 1500 χλμ, γεμίζουμε το ρεζερβουάρ και το πείραμα τελειώνει:
	1η Σειρά Μετρήσεων


	Ανοικτός Δρόμος (χλμ)

	Εντός Πόλεως (χλμ)

	Σύνολο (χλμ)

	Προσθήκη Καυσίμου (lt)


	200

	80

	280

	20


	150

	101

	251

	20


	220

	58

	278

	20


	200

	100

	300

	20


	190

	130

	320

	22,76


	960

	469

	1429

	102,76


	960/Α

	469/Β

		
	68,57

	46,90

	115,47

	

	
	Σύγκριση Καταναλώσεων (lt)

Χωρίς MPG-CAPS

115,47

Με MPG-CAPS

102,76

Οικονομία Καυσίμου %

12,37%



	ΠΙΝΑΚΑΣ 1
	ΠΙΝΑΚΑΣ 2


5. ΦΑΣΗ 5: Ομοίως εκτελείται και 2η σειρά μετρήσεων ώστε να ληφθεί ο τελικός μέσος όρος αποτελεσμάτων για μεγαλύτερη αξιοπιστία
Σημείωση: για την επιτυχία των μετρήσεων χρειάζεται προσεκτική και συνεπής καταγραφή των αποστάσεων που διανύονται, καθώς και της κατηγορίας τους (ανοικτός δρόμος / εντός πόλεως)
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΓΕΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΓΙΑ ΦΑΣΕΙΣ 4 ΚΑΙ 5

	Α/Α:
	ΦΑΣΗ:

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
	ΧΛΜ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
	ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Α/Α:
	ΦΑΣΗ:

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
	ΧΛΜ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
	ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΓΕΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΓΙΑ ΦΑΣΕΙΣ 4 ΚΑΙ 5

	Α/Α:
	ΦΑΣΗ:

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
	ΧΛΜ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
	ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Α/Α:
	ΦΑΣΗ:

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
	ΧΛΜ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
	ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΓΕΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΓΙΑ ΦΑΣΕΙΣ 4 ΚΑΙ 5

	Α/Α:
	ΦΑΣΗ:

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
	ΧΛΜ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
	ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Α/Α:
	ΦΑΣΗ:

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
	ΧΛΜ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
	ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΓΕΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΓΙΑ ΦΑΣΕΙΣ 4 ΚΑΙ 5

	Α/Α:
	ΦΑΣΗ:
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	ΧΛΜ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
	ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Α/Α:
	ΦΑΣΗ:

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
	ΧΛΜ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
	ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


MPG-CAPS 1/8

